
 

 

 

 

 

 

 始める前に 
 

  サーバをインストールする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ブラウザによるアクセス 

 

 

 

 

 

 

   
  ログイン 

 
 セットアップウィザード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 デバイスを追加する 

・ログイン·ページで、次の
ように入力します。 

●アカウント:Admin 

●パスワード:123456 

・“Language”のプルダウ

ン・メニューから”日本語

“を選択します。 

・"ログイン"をクリックしま

す。 

 

 

ACTi NVR 3.0 

クイック 

インストールガイド 

ACTI NVR3.0サーバシステムをご利用いただき、ありがとうご
ざいます。このガイドでは、ACTI NVR3.0サーバシステムの
セットアップ方法を簡単にご紹介します。詳細手順につきまし
ては、下記のURLからACTi NVR 3.0 User’s Manual（英
語版）をダウンロードしてご参照願います。 

http://www.acti.com/ nvr3  

注：インストールの前に下記の前提条件をご確認下さい。 

ご̧使用予定のシステムが最小システム要件を満たしているか確認 
して下さい。 

サ̧ーバーコンピュータから前ACTI NVR2.ｘ製品を、         
アンインストールして下さい。 

W̧indowsのUAC機能を無効にして下さい。 

Çドライブに20GB以上の空き容量を確保して下さい。 

ACTi_NVR_Server  

v3.0.02.exe をインスト
ールします。インストー
ルを完了するまで、画
面の指示に従ってくだ
さい。 

☻♥♇ⱪᵑ 
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・サーバーの準備ができ
るまで、約３０秒間お待ち
ください。 

・Internet Explorerで
http://localhost/ に接続
します。 

・ACTI ActiveXコントロ
ールコンポーネントを二
つインストールします。 

  

 
 

☻♥♇ⱪᵒ 

☻♥♇ⱪᵓ 

 

下記に示す問題点がある場合、詳細はACTI NVR3.0システム管理者向け 

マニュアルをご参照願います。 

ア、ログインページにアクセスすることができません。 

（1）サーバの準備ができていない可能性がありますので、しばらく待ってから
再度、接続してみて下さい。 

（2）ポート80が別のアプリケーションによって占有されている可能性がありま
す。可能性が疑われるアプリケーションを終了して、再度、接続してみて下
さい。 

イ、 ActiveXコントロールをインストールすることができません。 

（1）Internet Explorerブラウザの32ビットバージョンを使用して下さい。 

（2）UAC機能。 UAC機能をオフにしてください。 

（3）Internet Explorerのセキュリティ設定で、アドオンコンポーネントのインスト
ールを制限されている可能性があります。ブラウザ設定を調整してみてく
ださい。 

セットアップウィザードでは、設定手順をご案内します。このウィザード
設定の後でもNVR Setupページで、これらの設定を行うことができま
す。 

☻♥♇ⱪᵔ 

NVRの画面上で、 

（1）セットアップボタンをクリックします。 

（2）"デバイス"を選択します。 
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http://www.acti.com/nvr3


 

     

  デバイス追加（続き）    ユーザーを作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 スケジュール記録を設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメラ設定 

 

 

 

 

 
 

 
 レイアウトをカスタマイズする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 確認 

ライブビューページへ 
(1) レイアウト ツール バーで、   をクリック すると、新しいレイアウトが 

作成されます。   をクリックして、編集モードにします。 

(2) レイアウトスタイルを選択します。 

(3) ●カメラビューを追加する: デバイス・リストからチャネルに 

デバイスを引き出します。 
     ● Eマップビューを追加します。 
(4) レイアウト ツール バーで、      をクリック、ビューを保存します。 

(5) デフォルトのライブビューとして、このビューを設定するときに       を 

クリックします。 

 

セットアップページ[スケジュール]タブへ進みます。                              

（1）デバイスリスト上のデバイスを選択します。                                    

（2）録画モードを選択します。                        又は 
 
                                                                 (3)タイム      1

テ                                                                               テーブル設定 

ます。 

                                                               

                                                           (4)適用 

☻♥♇ⱪᵖ
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セットアップページへĄ[ユーザー]のタブ 
●ユーザーグループを作成 
（1）"ユーザーグループ"を選択し、"追加"をクリックします。 

（2）グループIDを入力し、"適用"をクリックします。 

（3）ユーザー・グループのアクセス権を設定し、"適用"をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●ユーザーアカウントの作成 
（4）"利用者"を選択し、"追加"をクリックして下さい。 

（5）ユーザー・アカウント、パスワード、選択ユーザー・グループを 

入力してから、“適用”を押してください。  

☻♥♇ⱪᵗ 

 

☻♥♇ⱪᵙ
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（1）ライブ・ストリーミングを確認するには、ライブ・ビュー・ページのデバイス・
リストから、ビュー・リストやカメラに特定のビューを選択します。 

（2）記録を確認するには、再生ページのデバイス・リストから、ビュー・リストや
カメラから特定のビューを選択します。録画したビデオを見るのは、タイム
バー上でドラッグします。 

☻♥♇ⱪᵚ 

(3) "デバイスの追加"をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ネットワーク環境に基づいて検索方法を選択します。 
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LAN: ϔωώ϶Ͽεͪ 
"♦Ᵽ▬☻ "Πεϱωε͖͎ͥ
͔͟™⁹ 

WAN プロトコル、カメラのIPア
ドレス、アカウント、パスワードおよび

HTTPポートを入力し、"デバイスを手
動で追加する"をクリックし、"デバイス
設定を取得" " 適用"をクリックします。 

☻♥♇ⱪᵕ 

 

設定ページへĄデバイスのタブ 

(1)デバイス・リストでカメラを選択してください。 
(2) 基本/ビデオ/ PTZ/ プリセットツアー タブで設定して下さい。 

☻♥♇ⱪᵘ 
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